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SPILLI LEONE IN OTTONE
CLIPS PER CAMICIE E SINOX

Produciamo i nostri spilli speciali per camicerie con punte molto affilate e lunghe con diametri molto sottili per non
segnare i tessuti.

Gli spilli LEONE sono in ottone nichelati e gli spilli SINOX sono in acciaio inossidabile Aisi 304, entrambi sono quindi
adatti alle necessita dei confezionisti di camicie.

Le clips hanno un’ottima elasticita e hanno sulle punte delle sfere che evitano di segnare i tessuti delle camicie inoltre
sono antiruggine perché sono prodotte in ottone nichelato o anche in acciaio inox Aisi 304.

Questi prodotti vengono rivestiti da diversi tipi di trattamenti finali galvanici ottenendo un brillante rivestimento
antiruggine.

SPILLI LEONE OTTONE NICHELATI - OTTONE OTTONATI
- scatole di cartone da grammi 25 — 250 -1000
- lunghezze da mm. 14 a mm.40
- diametri mm.0,60 — 0,65 - 0,70 -0,75 — 0,80 — 0,90

SPILLI SINOX IN ACCIAIO INOX 304
- scatole di cartone da 10.000 pz.
- lunghezze mm. 26, 30 e 32
- diametro mm. 0,60

SPILLI SINOX con TESTA ARGENTATA IN ACCIAIO INOX 304
- scatole di cartone da 10.000 pz.
- lunghezza mm.26
- diametri mm. 0,54 — 0,60
- con testa a forma di goccia in plastica argentata

CLIPS PER CAMICIE
- scatole di cartone da 2.000 o 10.000 pz.
- materiali: ottone o inox
- diverse finiture per quelle in ottone: nichelate, nickel free, canna di fucile, ottonate, dorate



